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• Zink-Luft-Batterien haben eine höhere 
Energiedichte und ein höheres spe-
zifisches Energie- (und Gewichts-) 
Verhältnis als andere Batterietypen 
(atmosphärische Luft ist eines der Reak-
tionsmittel). 

• Zink-Luft-Zellen haben eine lange Halt-
barkeit, wenn sie versiegelt sind, um Luft 
fernzuhalten; selbst Miniatur-Knopfzel-
len können bis zu 3 Jahre bei Raum-
temperatur mit kaum Kapazitätsverlust 
gelagert werden, wenn ihre Dichtung 
nicht entfernt wird. Industriezellen, die 
in trockenem Zustand gelagert werden, 
haben eine unbegrenzte Lagerfähigkeit. 

Batterie-Wettbewerbseintritt

Laut dem Artikel “Global energy storage 
market expected to reach 22.2 GW in 
2023” (Mai 2019):

“In seinem neuesten Report hat Global-
Data festgestellt, dass der Energiespeich-
ermarkt im Entstehen begriffen ist, aber 
schnell wächst. Die Nachfrage nach 
Energiespeichersystemen (ESS; Energy 
Storage System) im Strombereich steigt 
rasant, insbesondere nach der zuneh-
menden Integration erneuerbarer 
Energien in die Netze. Die lückenhafte 
Stromversorgung führte zu einer 
Nachfrage nach der Speicherung von 
elektrischer Energie und der Versorgung 
in Spitzenlastzeiten.

ESS-Geräte können dazu beitragen, 
erneuerbare Energien, deren Leistung-
soutput nicht von den Netzbetreibern 
gesteuert werden kann, reibungslos und 
planbar zu machen. ‘Das Batterie-Ener-
giespeichersystem (BESS; Battery Energy 
Storage System) gilt als eine entsche-
idende Lösung zur Überwindung der Be-
grenzungen durch Lücken erneuerbarer 
Energiequellen’, sagte Sneha Susan Elias, 
Senior Analyst of Power bei GlobalData... 

‘Es wird erwartet, dass der Einsatz 
zunehmen wird, da sich eine grosse 
Anzahl von Ländern für die Speicher-

nutzung entscheidet, um ihre Transform-
ation im Stromsektor zu unterstützen.’
Da sich der globale Energiespeich-
ermarkt zu einem der schnell 
wachsenden Segmente im Bereich der 
erneuerbaren Energien entwickelt, 
konzentrieren sich Gerätehersteller 
oder Technologieanbieter von Ener-
giespeichertechnologien auf die Innov-
ation ihrer Energiespeicherlösungen 

und das Angebot moderner Ener-
giespeichersysteme. 

‘Derzeit dominieren Lithium-Ionen-Bat-
terien den Markt für elektrochemische 
Energiespeicher, aber andere Batter-
iespeichertechnologien wie Natri-
um-Schwefel-, Blei-Säure- und Durch-
flussbatterien werden jetzt eingesetzt’, 
sagte Elias.” 

Sehen Sie sich hier das Interview mit Ron MacDonald, Executive Chairman und Director 
von MGX Renewables Inc. an. “Die Ernennung von Herrn MacDonald in den Vorstand 
von MGXR kommt zu einem spannenden Zeitpunkt”, sagte Jared Lazerson, Präsident 
und CEO von MGXR. “Zu Beginn der Einführung unserer neuen Produktlinie von 
modularen Zink-Batteriespeichersystemen und der Einreichung der Börsennotierung 
für MGXR werden die Visionen, Erfahrungen und das riesige globale Netzwerk von 
Herrn MacDonald entscheidend für die Verkaufs- und Energiearbitragemöglichkeiten 
auf der Grundlage der MGXR-Produktlinie sein. Als grosser kanadischer und globaler 
Bürger ist Herr MacDonald bestens qualifiziert, um mit dieser kostengünstigen 
Batterietechnologie betraut zu werden, die nur als das fehlende Glied im globalen 
Wandel zu erneuerbaren Energien und dezentraler Energie auf Abruf beschrieben 
werden kann.” Ron MacDonald verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im 
öffentlichen und privaten Sektor, von internationalen Positionen im kanadischen 
Parlament bis hin zu Vorstandspositionen in börsennotierten Rohstoffunternehmen. 
Von 1988-1997 war er Parlamentsabgeordneter für Halifax, Neuschottland; während 
dieser Zeit wurde er vom kanadischen Premierminister zum Parlamentarischen 
Sekretär für den Internationalen Handel ernannt. Von 1997-2002 war er Präsident 
und CEO des Council of Forest Industries, einer grossen Holzhandels-, Sortier- und 
Marketinggruppe, wo er neue Märkte in China, Korea, Indien und Japan erschloss. In 
den letzten Jahren war er Präsident von NRStor Remote Communities & Mines, einem 
kanadischen Unternehmen, das sich auf die Zusammenarbeit mit netzunabhängigen 
indigenen Gemeinschaften und Minen konzentriert, um Projekte im Bereich 
erneuerbare Energien und Energiespeicherung zu entwickeln.

Hier clicken, um einige Teammitglieder von MGX Renewables Inc. kennenzulernen.
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Lithium-Ionen Batterie
• Umweltbedenken (Bergbau und 
Recycling; die Herstellung von 1 kg 
Lithium-Batterie benötigt Energie, die 1,6 
kg Öl entspricht; der Abbau von Lithium 
belastet die Umwelt u.a. durch Wasserver-
schmutzung).
• Brand- und Explosionsgefahr
• Hohe Kosten für langanhaltene Ener-
gieversorgung.
• Die Ladetemperaturgrenzen sind 
strenger als die Betriebsgrenzen (hohe 
Temperaturen während des Ladevor-
gangs können zu einer Verschlechterung 
der Batterie führen und das Laden bei 
Temperaturen über 45 °C beeinträchtigt 
die Batterieleistung, während bei nied-
rigeren Temperaturen der Innenwider-
stand der Batterie steigen kann, was zu 
einer langsameren Ladung und damit zu 
längeren Ladezeiten führt).
• Die Chemie funktioniert auch bei 
höheren Temperaturen gut, aber eine 
längere Wärmeeinwirkung verkürzt die 
Lebensdauer der Batterie.
• Der Innenwiderstand steigt sowohl mit 
den Ladezyklen als auch mit dem Alter.
• Kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, da 
sie einen brennbaren Elektrolyten enthal-
ten und bei Beschädigung unter Druck 
gesetzt werden können.

Natrium-Sulfur Batterie / Molten Salt
• Anode und Kathode sind keine festen, 
sondern flüssige Metalle (Natrium und 
Schwefel) mit einer Betriebstemperatur 
von 300-350°C.
• Hochkorrosive Natur von Natriumpoly-
sulfiden
• Reines Natrium stellt eine Gefahr dar, 
da es spontan in Kontakt mit Luft und 
Feuchtigkeit verbrennt, weswegen das 
System vor Wasser und oxidierenden 
Atmosphären geschützt werden muss.
• Im Jahr 2011 fingen die von NGK her-
gestellten NaS-Batterien zur Speicherung 
von Strom im Werk Tsukuba (Japan) Feuer.
• Die Korrosion der Isolatoren stellte sich 
als Problem in der harschen chemischen 
Umgebung heraus, da sie allmählich 
leitfähig wurden und die Selbstentlader-
ate stieg.
• Das Wachstum von Natrium-Dendriten 
kann ebenfalls zum Problem werden.

Blei-Säure-Batterie
• Nicht beliebt bei der Netzspeicherung, 
da sie eine geringe Energiedichte und 
eine kurze Zyklus- und Kalenderlaufzeit 
aufweist.
• Umwelt- und Gesundheitsbedenken 
(einige Bleiverbindungen sind extrem 
giftig)

• Explosionsgefahr (z.B. Fehlfunktion, 
Überhitzung und übermäßige Aufladung 
verursachen Elektrolyse, die Wasserstoff 
und Sauerstoff emittiert).
• Hoher Wartungsaufwand
• Kurze Lebensdauer
• Korrosionsproblem
• Durch die Gefrierpunktdepression friert 
der Elektrolyt bei Winterwetter eher ein, 
da sich die Batterie entladen hat und die 
Konzentration der Schwefelsäure abn-
immt.
• Blei-Säure-Batterien verlieren die Fähig-
keit, eine Ladung anzunehmen, wenn sie 
zu lange entladen werden, da durch Sul-
fatierung die Kristallisation von Bleisulfat 
und die Bildung von Blei-Sulfat entsteht.
• Während diese Batterien durch zahl-
reiche Entladungs- und Ladungszyklen 
betrieben werden, wird etwas Bleisulfat 
nicht zu einem Elektrolyten rekombi-
niert und wandelt sich langsam in eine 
stabile kristalline Form um, die sich beim 
Wiederaufladen nicht mehr auflöst. So 
wird nicht das gesamte Blei an die Bat-
terieplatten zurückgegeben, und die für 
die Stromerzeugung benötigte Menge 
an nutzbarem Aktivmaterial nimmt mit 
der Zeit ab.
• Die Sulfatierung beeinflusst auch den 
Ladezyklus, was zu längeren Ladezeiten, 
weniger effizienten und unvollständigen 
Ladevorgängen und höheren Bat-
terietemperaturen führt.

Hybride Flow- (Zink-Brom / Chlor-Car-
bon) Batterie
• Begrenzte Laufzeit
• Gefährlicher Kraftstoff
• Dendriten-Anfälligkeit (muss alle paar 
Tage vollständig entladen werden, um 
Zinkdendriten zu vermeiden, die den 
Separator durchstechen können).
• Die Notwendigkeit, die Anschlüsse 
alle 1-4 Ladezyklen über einen 
niederohmigen Nebenschluss 
kurzuschliessen, während die 
Elektrolytpumpe läuft, um Zink 

vollständig von den Batterieplatten zu 
entfernen.
• Niedrige Flächenleistung (<0,2 W/
cm2) sowohl beim Laden als auch beim 
Entladen, was zu hohen Energiekosten 
führt.

Redox-Flow-Batterie (Vanadium, 
Eisen-Chrom)
• Riesig und schwer
• Teurer Kraftstoff
• Vergleichsweise weniger leistungsstark 
und weniger effizient
• Benötigt anspruchsvollere Elektronik
• Niedrige Energiedichte (man 
benötigt grosse Elektrolyttanks, um 
zweckdienliche Energiemengen zu 
speichern)
• Geringe Lade- und Entladeraten im 
Vergleich zu anderen industriellen 
Elektrodenprozessen, d.h. die Elektroden 
und Membranseparatoren müssen gross 
sein, was die Kosten erhöht.

Wasserstoff-Brennstoffzelle
• Hohe Investitionskosten
• Hohe Energieverluste (Wasserstoff)
• Problem der Brennstoffverfügbarkeit 
und -kosten
• Schwierigkeiten bei der 
Brennstofflagerung
• Im Jahr 2016 beschloss Samsung, 
“Geschäftsprojekte im Zusammenhang 
mit Brennstoffzellen abzubrechen, da die 
Aussichten für den Markt nicht gut sind”.

Diesel-Generator
• Umweltbedenken (inakzeptable 
Emissionen)
• Hohe Treibstoff- und Logistikkosten

https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium%E2%80%93sulfur_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Molten-salt_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Lead%E2%80%93acid_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc%E2%80%93bromine_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc%E2%80%93bromine_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc%E2%80%93carbon_battery#Zinc_chloride_cell
https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc%E2%80%93carbon_battery#Zinc_chloride_cell
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanadium_redox_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanadium_redox_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_cell
https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_generator
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Absolute Flexibilität und Sicherheit: Das Energiespeichersystem (ESS) von MGX 
Renewables kann in einem Transportcontainer für den Einsatz an entfernten Orten 
in Betrieb genommen oder in freistehenden Gestellen in lagerartigen Räumlichkeiten 
installiert werden. Da der Sauerstoffreaktant aus der Luft entnommen wird und 
nicht gelagert werden muss, bietet das System fast die doppelte Energiedichte 
gegenüber vergleichbaren Systemen. Die Einfachheit des Systems und der minimale 
Wartungsaufwand bieten eine kostengünstige Lösung sowohl in Bezug auf die 
Anschaffungs- als auch auf die Betriebskosten. Im Gegensatz zu konventionellen 
Batterien wie Lithium- oder Blei-Säure-Batterien arbeitet das ESS von MGXR als 
Flowbatterie. Dadurch kann die Energiekapazität (kWh) des Systems einfach 
durch Vergrösserung des Zinkspeichers erhöht werden. Durch die Trennung der 
Funktionen Stromerzeugung und Zinkregeneration können auch die Entlade- und 
Ladeleistung separat konfiguriert werden. Das System, das nur Zink und Luft als 
Energiespeichermedium verwendet, ist eines der sichersten wiederaufladbaren 
Energiespeichersysteme, die je entwickelt wurde. Im Gegensatz zu anderen Systemen 
verwendet das ESS von MGXR keine flüssigen Metalle und keine giftigen oder 
explosiven Gase.

Das Stromerzeugungsmodul von MGX 
Renewables mit einer Entladespannung 
von 24 V DC, einer Nennleistung von 5 kW 
und einer Lebensdauer von 20.000 h.

Das Zink-Regenerationsmodul von 
MGX Renewables mit einer Ladekapazität 
von 1,75 kW, einer Nennleistung von 4,5 
kW und einer Lebensdauer von 20.000 h.



Disclaimer, Haftungs-
ausschluss und sonstige 
Informationen über diesen 
Report und den Autor:

Rockstone ist ein Research-Haus, das 
auf Kapitalmärkte und börsengelistete 
Unternehmen spezialisiert ist. Der Fokus 
ist auf die Exploration, Entwicklung und 
Produktion von Rohstoff-Lagerstätten 
ausgerichtet. Durch Veröffentlichungen 
von allgemeinem geologischen Basis-
wissen erhalten die einzelnen Unterneh-
mensanalysen aus der aktuellen Praxis 
einen Hintergrund, vor welchem ein 
weiteres Eigenstudium angeregt werden 
soll. Sämtliches Research wird unseren Le-
sern auf dieser Webseite und mittels dem 
vorab erscheinenden Email-Newsletter 
gleichermaßen kostenlos und unverbind-
lich zugänglich gemacht, wobei es stets 
als unverbindliche Bildungsforschung 
anzusehen ist und sich ausschliesslich an 
eine über die Risiken aufgeklärte, aktien-
markterfahrene und eigenverantwortlich 
handelnde Leserschaft richtet.

Alle in diesem Report geäusserten Aus-
sagen, ausser historischen Tatsachen, 
sollten als zukunftsgerichtete Aussagen 
verstanden werden, die mit erheblichen 
Risiken verbunden sind und sich nicht 
bewahrheiten könnten. Die Aussagen des 
Autors unterliegen Risiken und Unge-
wissheiten, die nicht unterschätzt werden 
sollten. Es gibt keine Sicherheit oder 
Garantie, dass die getätigten Aussagen 
tatsächlich eintreffen oder sich bewahr-
heiten werden. Daher sollten die Leser 
sich nicht auf die Aussagen von Rocksto-
ne und des Autors verlassen, sowie sollte 
der Leser anhand dieser Informationen 
und Aussagen keine Anlageentscheidung 
treffen, das heisst Aktien oder sonsti-
ge Wertschriften kaufen, halten oder 
verkaufen. Weder Rockstone noch der 
Autor sind registrierte oder anerkannte 
Finanzberater. Bevor in Wertschriften oder 
sonstigen Anlagemöglichkeiten investiert 
wird, sollte jeder einen professionellen 
Berufsberater konsultieren und erfragen, 
ob ein derartiges Investment Sinn macht 
oder ob die Risiken zu gross sind. Der 
Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu 
Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der 
Aufgaben des Autors ist, über Unterneh-
men zu recherchieren und zu schreiben, 
in denen Zimtu investiert ist. Während der 
Autor möglicherweise nicht direkt von 
dem Unternehmen, das analysiert wird, 
bezahlt und beauftragt wurde, so würde 
der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, 
von einem Aktienkursanstieg profitieren. 
Darüberhinaus besitzt der Autor eben-
falls Wertpapiere von MGX renewables 
Inc. und MGX Minerals Inc., sowie von 

Zimtu Capital Corp. und würde somit von 
Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren  
MGX Renwables Inc. bezahlt Zimtu Capital 
Corp. für die Erstellung und Verbreitung 
von diesem Report. Somit herrschen 
mehrere Interessenkonflikte vor. Die 
vorliegenden Ausführungen sollten somit 
nicht als unabhängige “Finanzanalyse” 
oder gar “Anlageberatung” gewertet wer-
den, sondern als  “Werbemittel”.  Weder 
Rockstone noch der Autor übernimmt 
Verantwortung für die Richtigkeit und 
Verlässlichkeit der Informationen und 
Inhalte, die sich in diesem Report oder auf 
unser Webseite befinden, von Rockstone 
verbreitet werden oder durch Hyperlinks 
von www.rockstone-research.com aus 
erreicht werden können (nachfolgend 
Service genannt). Der Leser versichert 
hiermit, dass dieser sämtliche Materialien 
und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und 
weder Rockstone noch den Autor haftbar 
machen werden für jegliche Fehler, die 
auf diesen Daten basieren. Rockstone und 
der Autor behalten sich das Recht vor, die 
Inhalte und Materialien, welche auf www.
rockstone-research.com bereit gestellt 
werden, ohne Ankündigung abzuändern, 
zu verbessern, zu erweitern oder zu ent-
fernen. Rockstone und der Autor schlie-
ßen ausdrücklich jede Gewährleistung für 
Service und Materialien aus. Service und 
Materialien und die darauf bezogene Do-
kumentation wird Ihnen “so wie sie ist” zur 
Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung 
irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch 
konkludent. Einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf konkludente Gewährleis-
tungen der Tauglichkeit, der Eignung für 
einen bestimmten Zweck oder des Nicht-
bestehens einer Rechtsverletzung. Das 
gesamte Risiko, das aus dem Verwenden 
oder der Leistung von Service und Mate-
rialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem 
Leser. Bis zum durch anwendbares Recht 
äußerstenfalls Zulässigen kann Rockstone 
und der Autor nicht haftbar gemacht wer-
den für irgendwelche besonderen, zufällig 
entstandenen oder indirekten Schäden 
oder Folgeschäden (einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf entgangenen Ge-
winn, Betriebsunterbrechung, Verlust ge-
schäftlicher Informationen oder irgendei-
nen anderen Vermögensschaden), die aus 
dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, 
Service und Materialien zu verwenden 
und zwar auch dann, wenn Investor Mar-
keting Partner zuvor auf die Möglichkeit 
solcher Schäden hingewiesen worden ist. 
Der Service von Rockstone und des Autors 
darf keinesfalls als persönliche oder auch 
allgemeine Beratung aufgefasst werden. 
Nutzer, die aufgrund der bei www.rock-
stone-research.com abgebildeten oder 
bestellten Informationen Anlageentschei-
dungen treffen bzw. Transaktionen durch-
führen, handeln vollständig auf eigene 
Gefahr. Die von der www.rockstone-re-
search.com zugesandten Informationen 

oder anderweitig damit im Zusammen-
hang stehende Informationen begründen 
somit keinerlei Haftungsobligo. Rockstone 
und der Autor erbringen Public Relations 
und Marketing-Dienstleistungen haupt-
sächlich für börsennotierte Unterneh-
men. Im Rahmen des Internetangebotes 
www.rockstone-research.com sowie 
auf anderen Nachrichtenportalen oder 
Social Media-Webseiten veröffentlicht 
der Herausgeber, dessen Mitarbeiter oder 
mitwirkende Personen bzw. Unternehmen 
journalistische Arbeiten in Form von Text, 
Bild, Audio und Video über Unternehmen, 
Finanzanlagen und Sachwerte. Ausdrück-
lich wird darauf hingewiesen, dass es sich 
bei den veröffentlichten Beiträgen um 
keine Finanzanalysen nach deutschem 
Kapitalmarktrecht handelt. Trotzdem 
veröffentlichen wir im Interesse einer 
möglichst hohen Transparenz gegen-
über den Nutzern des Internetangebots 
vorhandene Interessenkonflikte. Mit einer 
internen Richtlinie hat Rockstone organi-
satorische Vorkehrungen zur Prävention 
und Offenlegung von Interessenkonflik-
ten getroffen, welche im Zusammenhang 
mit der Erstellung und Veröffentlichung 
von Beiträgen auf dem Internetangebot 
www.rockstone-research.com entstehen. 
Diese Richtlinie ist für alle beteiligten 
Unternehmen und alle mitwirkenden 
Personen bindend. Folgende Interessen-
konflikte können bei der Rockstone im 
Zusammenhang mit dem Internetangebot 
www.rockstone-research.com grundsätz-
lich auftreten: Rockstone oder Mitarbeiter 
des Unternehmens können Finanzanla-
gen, Sachwerte oder unmittelbar darauf 
bezogene Derivate an dem Unternehmen 
bzw. der Sache über welche im Rahmen 
der Internetangebote der Rockstone 
berichtet wird, halten. Rockstone oder der 
Autor hat aktuell oder hatte in den letzten 
12 Monaten eine entgeltliche Auftragsbe-
ziehung mit den auf www.rockstone-re-
search.com  vorgestellten Unternehmen 
oder interessierten Drittparteien über 
welches im Rahmen des Internetangebots 
www.rockstone-research.com  berichtet 
wird. Rockstone oder der Autor behalten 
sich vor, jederzeit Finanzanlagen als Long- 
oder Shortpositionen von Unternehmen 
oder Sachwerten, über welche im Rahmen 
des Internetangebotes www.rockstone-re-
search.com berichtet wird, einzugehen 
oder zu verkaufen. Ein Kurszuwachs der 
Aktien der vorgestellten Unternehmen 
kann zu einem Vermögenszuwachs des 
Autors oder seiner Mitarbeiter führen. 
Hieraus entsteht ein Interessenkonflikt. 

Kontakt:
Rockstone Research 
Stephan Bogner (Dipl. Kfm.) 
8260 Stein am Rhein, Schweiz 
Tel.: +41-44-5862323 
Email: sb@rockstone-research.com 
www.rockstone-research.com
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